
Дистрибьютор на территории РФ и СНГ: ООО «ИНТЕЛИС»
www.intel-is.ru

Тел.: +7 (495) 775-60-57
Email: info@intel-is.ru

PHC-11TF-13(R)

Одноканальный барьер искрозащиты 
с гальванической изоляцией для 
сигнала дискретного выхода  
12 В / 35 мА.

PHC-11TF-13(R) обеспечивает гальваническую изоля-
цию и предназначен для организации искробезопасной 
цепи. Применяется для управления соленоидами, зву-
ковыми оповещателями, светодиодами. Обеспечивает 
диагностику целостности полевой цепи. Имеет отдель-
ное реле ошибки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания 20...35 В пост. тока по контуру 
управления

Потребляемый ток не более 70 мА

Входной сигнал «сухой контакт», сигнал 
транзистора

Выходной сигнал
UE/IE = 12 В / 35 мА, 
Напряжение холостого хода 
> 22 В

Характеристики реле 
сигнализации об ошибке

Время отклика: 20 мс, 
допустимая нагрузка: 250 В 
перемен. тока/2 А, 30 В пост. 
тока/2 А при резистивной 
нагрузке

Количество входов и выходов 1 вход, 1 выход, 1 релейный 
выход сигнализации

Диагностика целостности 
полевой цепи

Короткое замыкание при 
сопротивлении полевого 
контура < 50 Ом 
Обрыв при сопротивлении 
полевого контура > 10 кОм

Температура окружающей 
среды при эксплуатации -20 ˚С...+60 ˚С

Температура окружающей 
среды при хранении -40 ˚С...+80 ˚С

Относительная влажность 10...95 % без конденсации

Прочность изоляции 
между искробезопасной и 
неискробезопасной стороной

не менее 3000 В перемен. 
тока/мин. 

Прочность изоляции 
между питанием и 
неискробезопасной стороной

не менее 1500 В перемен. 
тока/мин. 

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм между 
входом/выходом/питанием

АКСЕССУАРЫ:

PH-BA — вставка шины питания 
для монтажа барьера.

PH-BA-L — клеммный блок 
для подключения к шине питания.
Тип: гнездо

PH-BA-R — клеммный блок 
для подключения к шине питания.  
Тип: штекер

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ:

Маркировка 
взрывозащиты

[Ex ia Ga]IIC
[Ex ia Da]IIIC

ТРТС 020/2011

Соответствует требованиям ТР ТС 
«Электромагнитная совместимость 
технических средств»  
(действителен по 31.08.2027)

ТРТС 012/2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Инвертирование 
состояния выхода

К1 "OFF": выходной сигнал не инвертирован
K1 "ON": выходной сигнал инвертирован

Диагностика 
целостности 
полевой цепи

К2 "OFF": диагностика отключена
K2 "ON": диагностика включена

Дискретный выход

Длина 108 мм, высота 118 мм

PHC-11TF-13(R)

B- A+

Источник питания 
20~35В пост. тока

Звуковая и световая
сигнализация, искробезопасный

электромагнитный клапан 

Вход

Опасная зона Безопасная зона

Выход реле
сигнализации

ошибки


